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Acryl™  60
Aditivo acrílico modificador y adherente, monocomponente

GUIA DE ESPECIFICACION
Sección 03050

Nota a los especificaciones:
EL propósito de esta especificación es darle apoyo al especificador para que desarrolle su especificación Y para el uso de productos de BASF.  Esta especificación no fue preparada para usarse como un documento  aislado, y no se pretende que sea copiada tal cual en las especificaciones de la obra.  Esta guía de especificación ES precisa Y DEBE ser revisada para que se adecue al proyecto específico y editada de acuerdo para cumplir con los requerimientos específicos de la obra.


Parte 1 – GENERAL

1.01
La Sección Incluye

A.
Provisiones para añadir el aditivo acrílico, en base agua para morteros de cemento Portland, yesos, estuco y mezclas de concreto, incluyendo ensayos de la superficie del sustrato, preparación y aplicación.

B.
Secciones relacionadas


1.
Sección 03300-  Concreto vaciado en sitio


2.
Sección 03400-  Concreto Prefabricado


3.
Sección 03600-  Grouts


4.
Sección 04050-  Materiales básicos para mampostería y métodos


5.
Sección 04200-  Unidades de mampostería


6.
Sección 09220-  Yeso de cemento Portland (Estuco)


1.02
Referencias

A.
ASTM-  Sociedad Americana para Ensayos y Materiales


1.03
 Aseguramiento de Calidad

A.
Calificación


1.
Aplicador: 


a.
Mínimo 5 años de experiencia en la preparación con éxito y aplicación de recubrimientos cementicios, morteros, grouts, yesos y materiales de reparación.


b. Haber completado con éxito mor lo menos 3 proyectos de tamaño y complejidad similares al trabajo especificado.

B.
Muestra: Instalar una muestra  de 1.5 x 1.5 m. en el sitio del proyecto, utilizando el material cementicio especificado. Obtener la aprobación de la preparación superficial, reparación, color, textura, acabado y mano de obra como estándar a seguir durante el proyec por parte del arquitecto/ingeniero/dueño to.  Aplique el material de acuerdo a las instrucciones de aplicación (por escrito) del fabricante.  La muestra deberá aprobarse y aceptarse antes de comenzar la aplicación del sistema.  Mantenga la muestra como comparación durante la construcción del proyecto.  No altere, mueva o destruya la muestra hasta que el trabajo haya concluido y sea aprobado por el representante del dueño.

1.04
Condiciones del Proyecto

A.
La temperatura del sustrato y del ambiente deberán ser de mínimo 4 °C o mayores al momento de aplicación y permanecer arriba de 4 °C por  lo menos por 24 horas después de la aplicación.

B.
No aplique los recubrimientos en condiciones de nieve, lluvia, neblina, o a temperaturas de menos de 2 °C arriba del punto de rocío.  Permita que las superficies alcancen la temperatura y condiciones especificadas antes de proceder con la aplicación del recubrimiento.

C.
No use ACRYL  60 donde la circulación del aire sea limitada.

PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01  
Materiales

A.
Aditivo Acryl 60

B.
Requisitos de desempeño:  Acryl 60 y agua a una relación 1:1 deberán cumplir o exceder los siguientes estándares de desempeño cuando se mezclan con mortero cemento/arena


1. 
Resistencia a Compresión

ASTM C 109

28 días = 31 N/mm2

2. 
Resistencia a Flexión

ASTM C 348

28 días = 12.4 N/mm2

3. 
Resistencia aTensión

ASTM C 190

28 días= 2.4 N/mm2

4. 
Resistencia a Hielo/Deshielo

ASTM C 666B

Método A

Durabilidad= 102 a 300 ciclos

2.02 
Materiales relacionados

A.
Reparar las áreas Verticales desconchadas.
1.
Thorite para usos generales con Acryl 60; material de parcheo modificado con polímeros.

B.
Impermeabilización superficial Super Thoroseal con Acryl 60; recubrimiento cementicio impermeabilizante.

2.03 
Mezclas

Nota:  La relación normal de Acryl 60 a agua potable es 1 parte Acryl 60 a 3 partes de agua.  Seleccione la proporción de mezcla de 1:3, 1:2, 1:1 o 2:1 como se requiera tomando en cuenta las condiciones de la superficie y del ambiente.  Para condiciones severas use la relación 1:2.  Para condiciones más severas use 1:1 o 2:1.


A.
Mezcle de acuerdo con las recomendaciones impresas del fabricante y el boletín técnico del producto. Mezcle con mezcladoras mecánicas aprobadas.  No sobre mezcle o mezcle a alta velocidad.


1.
Prepare una solución de mezcla de 1 parte Acryl 60 y 3 partes agua.  Prepare suficiente solución para varios días.  La solución permanecerá usable si se mantiene en recipientes perfectamente cubiertos.


2.
Mezcle primero el arena y el cemento.  El arena deberá estar limpia, libre de arcilla y seca.


3.
Añada el líquido de mezcla a la mezcla cemento-arena.  Mezcle por 1 a 2 minutos evitando atrapar aire.

PARTE 3 – EJECUCION

3.01
Preparación

A.
Proteja las áreas adyacentes y las superficies terminadas durante la aplicación.

B.
Realice pruebas y limpie el sustrato de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los siguientes estándares nacionales:


1.
ASTM D 3359 Métodos para Medir la Adhesividad utilizando el Ensayo con cinta


2.
ASTM D 4428-83 (1988) Limpieza de la superficie del concreto para recubrimientos


3.
ASTM D 4259-88 Práctica para Asperar el Concreto


4.
ASTM D 4260-88 Práctica para Asperar el Concreto utlizando Acidos


5.
ASTM D 4261-83 (1988) Práctica para Limpiar las Superficies de Mampostería de Concreto para recubrimientos


6.
ASTM D 4262-83 (1988) pH de Superficies limpiadas o asperadas con químivos


7.
ASTM D 4263-83 (1988) Indicación de Humedad en Concreto utilizando el método de hojas de plástico.


8.
ASTM D 4285-83 (1988) Indicación de Aceite o Agua en Aire a Compresión


9.
ASTM D 4541-85 (1989) Resistencia al desprendimiento de recubrimientos utilizando Ensayo de adhesión portátil.

NOTA: Los métodos requeridos para la preparación variará dependiendo del producto a aplicar, del lugar y de las condiciones del sustrato.

C.
El substrato deberá estar sólido, limpio, seco y libre de polvo, tierra, aceites, grasa, efloresencia, hongos, residuos biológicos, humedad, contaminantes químicos, recubrimientos previos que pudieran impedir la adhesión adecuada.  La remoción de éstos deberá realizarse por métodos aprobados demostrados durante la aplicación de las muestras.

D.
Reparar todas las áreas desconchadas y todos los huecos en la superficie con Thorite de uso general.

E.
Trate, neutralice y remueva la efloresencia, humedad y moho antes de la aplicación.

F.
Pre humedezca la superficie preparada y limpia para obtener una condición Saturada Superficie Seca (SSD). 

G.
Aplique una lechada del material cementicio modificado con Acryl 60 en la superficie para disipar los paquetes de aire.

3.02 
Aplicación

A.
Vacíe la mezcla sobre la capa de adherencia  aún pegajosa.  No sobre acabe  la superficie.

B.
El tiempo máximo de colocación no deberá exceder 20 minutos.

C.
Permita que la aplicación final cure al aire por mínimo 24 horas antes de aplicar el recubrimiento final.  Use las técnicas de curado por humedad en caso de condiciones extremadamente calientes, secas o de viento.

D.
Remueva y vuelva a terminar cualquier área que no cumpla con los Documentos del Contrato.

3.03
Limpieza y Protección

A.
Remueva las cubiertas temporales y la protección de las áreas adyacentes. Remueva el derrumbe de construcción de la  obra.

B.
Proteja el acabado contra el daño durante la construcción.

FIN DE LA SECCION
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